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(54) 发 明 名 称 
像素 单元 回路 及 植 入 物 
(57) 摘 要 


像素 单元 回路 包括 电极 . 电 耦 合 到 电极 的 
个 或 多 个 主 光敏 元 件 , 以 及 分 流 装 置 ,其 中 , 主 光 
敏 元 件 啊 应 于 光照 明 ,把 刺激 信号 输出 到 电极 ， 
所 述 分 流 装 置 包括 穿 过 一 个 或 多 个 光敏 元 件 并 
联 电 耦 合 的 分 流 开关 ,以 及 以 可 操作 的 方式 耦合 
到 分 流 开 关 的 控制 装置 ,所 述 控制 装置 配置 为 响 
应 于 在 像素 单元 处 接收 到 的 入 射 光 , 而 使 分 流 开 
关 处 于 打开 状态 ,并 且 如 果 在 像素 单元 处 没有 接 
收 到 入 射 光 , 则 使 分 流 开关 处 于 关闭 状态 。 


CN 107708793 A 权 利 


1 .像素 单元 回路 ,其 包括 : 
“至 少 一 个 电极 ; 
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* 电 耦 合 到 所 述 电极 的 至 少 一 个 主 光 敏 元 件 ,其 啊 应 于 光照 明 ,把 刺激 信号 输出 到 所 


述 电极 ; 
“分流 装置 ,包括 : 


o 穿 过 一 个 或 多 个 主 光 敏 元 件 并 联 电 耦 合 的 分 流 开关 ,以 及 


o 以 可 操作 的 方式 耦合 到 所 述 分 流 开关 的 控 肯 


1 装置 ,所 述 控 和 


1 闭 置 配置 为 响应 于 在 所 


述 像素 单元 处 接收 到 的 入 射 光 ,而 使 万 述 分 流 开关 处 于 打开 状态 ,并 且 如 果 在 所 述 像素 单 
元 处 没有 接收 到 入 射 兴 , 则 使 所 述 分 流 开 关 处 于 关闭 状态 。 


2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 像素 单元 回路 ,其 特 


装置 和 以 半导体 为 基础 的 有 源 部 件 之 中 的 一 种 。 


3. 根 据 权 利 要 求 1 或 2 所 述 的 像素 单元 回路 ,其 特 
中 选择 的 以 半导体 为 基础 的 有 源 部 件 ,所 述 一 
4. 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 像素 单元 回路 ,其 特 


征 在 于 ,所 述 分 流 开关 是 MEMS 装 置 、NEMS 


征 在 于 ,所 述 分 流 开关 是 从 一 组 部 件 
组 部 件 包括 FET 唱 体 管 和 双 极 晶体 管 。 


征 在 于 ,所 述 控制 装置 配置 


为 响应 于 在 一 个 或 多 个 主 光敏 元 件 处 接收 到 的 入 财 光 ,而 使 所 述 分 流 开 关 处 于 打开 状态 ， 


并 且 如 果 在 一 个 或 多 个 主 光 敏 元 件 处 没有 接收 到 入 射 光 , 则 


太 


Co 


5. 根 据 前 述 权 利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 像 球 单元 回路 ,其 特 


辅助 光敏 元 件 ,并 且 所 述 控 制 装置 配置 为 响应 于 在 所 述 辅助 3 
而 使 所 述 分 流 开 关 处 于 打开 状态 ,并 且 如 果 在 所 述 


使 所 述 分 流 开关 处 于 关闭 状态 。 


使 所 述 分 流 开 关 处 于 关闭 状 


征 在 于 ,所 述 控 制 装 置 包括 
EC 敏 元 件 处 接收 到 的 入 财 光 ， 
术 辅 助 光敏 元 件 处 没有 接收 到 入 射 光 , 则 


6 .根据 前 述 和 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 像素 单元 回路 ,其 特征 在 于 ,所 述 控制 装置 包括 : 


* 开关 控制 装置 ， 


“ 电源 装置 ,所 述 电源 闭 置 配置 为 给 所 述 开 关 控 于 


| 装置 供 


电 ; 


“ 定时 控制 装置 ,所 述 定 时 控制 装置 配置 为 给 所 ; 
其 中 ,所 述 开关 控制 装置 配置 为 控制 以 所 述 定时 
7. 根 据 权利 要 求 6 所 述 的 像素 单元 回路 ,其 特 
所 述 储存 电容 器 一 方面 电 耦 合 到 所 述 像素 回路 的 参考 电位 , 马 


述 开 关 控 上 
音 号 为 


上 装置 生成 定时 信号; 
基础 的 所 述 分 流 开 关 的 运行 。 
征 在 于 ,所 述 电源 装置 包括 储存 电容 器 ， 


一 方面 通过 电源 开关 电 耦 合 


到 节点 ,所 述 节点 连接 电极 与 一 个 或 多 个 主 光 敏 元 件 , 其 中 ,所 述 开关 控制 装置 进一步 配置 
为 以 所 述 定 时 信号 为 基础 控制 所 述 电源 开关 的 运行 。 


8. 根 据 权 利 要 求 6 或 7 所 述 的 像素 单元 回路 ,其 特 


征 在 于 ,所 述 定时 控制 装置 包括 辅助 


光敏 元 件 , 所 述 辅助 光敏 元 件 串 联 地 电 午 合 到 负载 ,其 中 ,所 述 负载 电 耦 合 到 节点 ,所 述 节 
点 连接 所 述 电极 以 及 一 个 或 多 个 主 光 敏 元 件 。 


9. 根 据 权 利 要 求 7 所 述 的 像素 单元 回路 ,其 特 


征 在 于 ,所 述 开关 控制 装置 配置 为 响应 于 


表示 在 像素 单元 处 接收 到 入 财 光 的 定时 信号 ,而 打开 所 述 分 流 开 关 , 然 后 关闭 所 述 电 源 开 


关 , 并 且 啊 应 于 表示 在 所 述 像素 单元 处 不 再 接收 到 入 射 ? 


关 , 然 后 关闭 所 述 分 流 开关 。 


10. 利 用 CMOS 兼 容 部 件 实施 的 根据 前 


述 权利 要 求 中 一 : 


页 所 


述 的 


的 定时 信号 ,而 打开 所 述 电源 开 


象 素 单元 回路 。 


11. 神 经 植 入 物 ,其 包括 至 少 一 个 像素 单元 的 阵列 ,所 述 至 少 一 个 像素 单元 中 的 每 一 个 
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包括 根据 权利 要 求 1 至 10 中 任 一 项 所 述 的 像素 单元 回路 。 
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像素 单元 回路 及 植 入 物 
技术 领域 


[0001] ”本 发 明 涉 及 微 电 子 装置 ,尤其 是 ,涉及 光敏 像素 阵列 以 及 具有 这 种 像素 阵列 的 植 
入 物 。 


背景 技术 

[0002] “人们 知道 ,视网膜 植 入 系统 能 够 至 少 局 部 地 恢复 失明 患者 的 视力 ,例如 ,由 于 诸如 
色素 性 视网膜 炎 那 样 的 退行 性 疾病 而 失明 的 患者 ,通过 研究 开发 出 以 下 事实 :可 以 绕 过 视 
网 膜 的 退化 组 织 , 并 且 对 其 余 视网膜 细胞 进行 电 刺激 ,利用 这 一 事实 ,视力 可 通过 植 入 物 至 
少 恢复 到 一 定 程 度 。 可 以 借助 于 植 入 系统 来 提供 这 种 电 刺 激 。 众 所 周知 ,可 以 通过 植 入 物 人 
为 地 刺激 和 激活 神经 组 织 , 所 述 植 入 物 通过 电极 把 电流 脉冲 传递 到 神经 元 细胞 ,电流 传递 
导致 容 过 神经 元 细胞 膜 的 电位 变化 ,由 此 可 以 开启 神经 元 动作 电位 ,这 是 神经 系统 中 信息 
传递 的 手段 ,根据 这 一 机 制 ,可 以 通过 编码 感觉 信息 输入 把 信息 输入 到 神经 系统 ,所 述 感 觉 
信息 是 作为 一 系列 电 脉冲 输 入 的 ,通过 植 入 系统 把 所 述 电 脉冲 转发 到 神经 系统 ,这样 ,就 可 
以 提供 包括 视力 在 内 的 人 工 生成 的 感觉 。 这 种 系统 通常 包括 放 在 患者 眼睛 前 面 的 头 戴 装置 
(例如 ,以 眼罩 的 形式 ) 以 及 包括 多 个 电极 的 植 入 物 , 尤 其 是 视网膜 下 植 入 物 。 

[0003] ”通常 在 这 些 眼 昌 中 设置 摄像 机 。 摄 像 机 适合 捕 近 患者 前 方 的 视觉 场景 ,通过 计算 
机 处 理 所 捕 捉 的 该 场景 信息 ,并 将 其 转换 为 相关 的 光 脉 冲 信号 。 植 入 物 适 合 接收 这 些 光 脉 
冲 ,并 且 , 作 为 响应 ,将 光 转 换 为 刺激 视网膜 内 其 余 细 胞 的 电流 。 

[0004] ”为 此 目的 , 植 入 物 包 括 电 隔离 像素 的 阵列 ,其 中 ,每 个 像素 包括 一 个 或 多 个 庶 如 光 
电 二 极 管 那样 的 光敏 元 件 以 及 刺激 电极 ,光敏 元 件 接 收 光 脉冲 并 把 光 输 入 携带 的 信息 转换 
为 可 以 传递 到 电极 的 电信 号。 

[0005] ”在 2012 年 《自然 光子 学 ) 第 6 卷 ,第 391-397 页 发 表 了 由 Mathieson 等 人 编著 的 《具有 
较 高 像素 密度 的 光伏 视网膜 假 体 》, 该 文中 描述 了 包括 光敏 像素 阵列 的 视网膜 植 入 物 的 实 
例 。 在 这 种 系统 中 , 植 入 物 包 括 像 素 单 元 的 阵列 ,每 个 像素 单元 都 实现 具有 光电 二 极 管 元 件 
的 光 接 收 器 像素 阵列 的 微 电 子 电路 ,用 于 把 所 接收 的 脉冲 近 红 外 (一 900nm 光 转 换 为 能 够 
刺激 视网膜 神经 元 的 电流 的 双 问 脉冲 ,尽管 可 将 像素 单元 的 阵列 限制 在 单个 单元 ,但 是 通 
常 包括 与 刺激 眼睛 组 织 的 理想 空间 分 辨 率 相对 应 的 多 个 像素 单元 回路 。 

[0006] ”为 了 提高 包括 光敏 像素 阵列 在 内 的 这 些 植 入 物 的 性 能 ,例如 ,通过 增加 视网膜 刺 
激 的 质量 \ 时 间或 空间 分 辩 率 、 视 敏 度 等 ,已 经 有 人 提出 增加 超出 现 有 拉 术 约 为 30Hz 的 频率 
之 外 的 可 以 达到 的 光 脉 冲 重 复 频 率 , 有 可 能 靠近 约 为 1000Hz 或 者 更 高 的 视网膜 细胞 的 原始 
时 间 分 辩 率 。 
[0007] ”以 半导体 光电 二 极 管 的 形式 实现 现 有 技术 视网膜 植 入 物 的 微 电 子 学 实施 中 的 光 
敏 元 件 , 由 刺激 电极 和 光电 二 极 管 构 成 的 电路 需要 (寄生 ) 电容 ,流入 和 流出 这 些 电容 的 电 
流 使 所 述 电容 交替 地 充电 和 放电 。 充电 阶 段 (在 光 脉 冲 打 开 的 情况 下 ) 取决 于 光 诱 致 的 光电 
流 , 而 放电 ( 兴 关 闭 ) 取决 于 经 由 组 织 通 过 高 抗 阻 路 径流 动 而 返回 电极 的 电流 。 由 于 该 阻抗 
把 放电 电流 限制 到 比 光 电流 小 得 多 的 值 ,所 以 与 充电 时 间 相 比 , 放 电 时 间 可 以 变 长 。 
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L0008] “ 另 一 个 刺激 光 脉 冲 到 达 同 一 个 植 入 物 像素 时 的 不 完全 放电 ,减少 这 第 二 个 刺激 脉 
剖 的 可 达到 的 电荷 注入 ,并 因此 限制 植 入 物 像素 的 刺激 效率 因此 ,如 果 要 保持 某 个 最 低 刺 
激 效率 ,以 影响 刺激 的 可 实现 的 时 间 分 辨 率 , 那 么 发 送 到 一 个 植 入 物 像 素 的 刺激 光 脉 冲 的 
重复 率 变 得 有 限 ( 见 2011 年 Loudin 等 人 编著 的 内 容 ,《 关 于 生物 医学 电路 和 系统 的 IEEE 汇 
刊 》,5,468-480) 。 看 来 ,实际 上 ,光伏 电流 (以 及 刺激 效率 ) 随 着 递增 的 光 脉 冲 以 指数 的 方式 
减少 Loudin 等 人 ,2011, 见 上 ) ,为 了 加 速 光 脉冲 之 间 的 电极 放电 并 因此 避免 电荷 积聚 以 及 
相关 的 具有 连续 脉冲 的 电流 的 减少 ,已 经 有 人 提出 添加 分 流 电 阻 ,例如 ,Wang 等 人 (2012 年 
《神经 工程 学 杂志 》,9,1-11) 描述 了 添加 分 流 电 阻 有 助 于 加 速 刺激 波形 的 放电 阶段 ,或 者 
Loudin 等 人 (2011 年 《关于 生物 医学 电路 和 系统 的 IEEE 汇 刊 》,5,468-480) 建议 把 分 流 电阻 
用 于 视网膜 假 体 中 的 光电 二 极 管 电路 。 分 流 电阻 使 得 在 光 脉 冲 的 第 一 阶段 传递 的 电荷 能 够 
更 加 迅速 地 放电 ,但 是 也 影响 实际 传递 到 组 织 的 电荷 。 例 如 ,已 经 表明 :如 果 分 流 电阻 的 电 
阻 过 高 , 则 电极 在 脉冲 之 间 不 会 完全 放电 ,而且 电 荷 聚 集 在 电极 上 会 减少 连续 脉冲 过 程 中 
传递 的 电荷 量 。 结 果 , 只 要 把 固定 值 电阻 器 用 作 分 流 装 置 , 便 在 可 实现 的 刺激 效率 与 刺激 的 
时 间 分 辩 率 之 间 存 在 着 权衡 .因此 ,在 现 有 技术 实施 过 程 中 ,优化 分 流 电阻 值 , 以 使 这 两 个 
相 冲 突 的 参数 之 间 达 到 一 定 的 折衷 (Boinagrov 等 人 ,2015 年 1 月 ,《 关 于 生物 医学 电路 和 系 
统 的 IEEE 汇 刊 》 的 《神经 刺激 的 光伏 像素 :电路 模型 与 性 能 》) 。 

L0009] 因此 仍 需 要 提供 改进 的 像素 单元 回路 和 植 入 物 , 诸 如 光伏 视觉 植 入 物 ,其 包括 解 
决 了 上 述 束 端的 光伏 视觉 植 入 物 ,所 述 光 伏 视 觉 植 入 物 并 且 能 够 通过 超过 大 约 30Hz 的 光 脉 
冲 率 进行 刺激 ,更 具体 地 说 超过 大 约 50Hz ,乃至 更 具体 地 说 超过 大 约 100Hz , 而 不 会 降低 电 
极 刺激 效率 换言之 ,需要 微 电 子 装置 ,其 将 打破 可 达到 的 刺激 脉冲 重复 频率 与 刺激 效率 之 
间 的 不 利 的 相互 依赖 。 


发 明 内 容 

[0010] ”因此 ,本 发 明 的 一 个 特殊 目的 是 相对 于 满足 该 需求 的 光 脉 冲 重 复 频率 而 言 提供 最 
佳 像 素 单 元 回路 .为 实现 这 一 目的 所 采用 的 方法 用 自 适 应 的 可 变 电 阻 器 代替 固定 值 分 流 电 
阻 , 所 述 可 变 电 阻 器 是 取决 于 刺激 过 程 的 状态 的 电阻 。 
[0011] “本 发 明 进 一 步 提供 植 入 物 , 谱 如 视觉 植 入 物 , 其 包含 或 实现 所 述 最 佳 像素 单元 回 
路 。 

[0012] ”根据 本 发 明 ,通过 根据 独立 权利 要 求 1 的 像素 单元 回路 解决 了 所 述 问题 。 有 利 的 发 
展 是 从 属 权利 要 求 的 主题 。 

[0013] ”最 好 ,本 发 明 提 供 像素 单元 回路 ,所 述 像素 单元 回路 可 以 通过 超出 大 约 30Hz 的 光 
脉冲 率 运 行 , 更 具体 而 言 超过 大 约 50Hz ,乃至 更 具体 而 言 超过 大 约 100Hz。 

[0014] ”本 发 明 进 一 步 提 供 植 入 物 ,诸如 视觉 植 入 物 ,其 包括 或 实现 可 以 通过 超出 大 约 
30Hz 的 交 脉 冲 率 运 行 的 所 述 像素 单元 回路 ,更 具体 而 言 超过 大 约 50Hz, 力 至 更 具体 而 言 超 
过 大 约 100Hz 。 
[0015] “本 发 明 进 一 步 提供 像素 单元 回路 和 植 入 物 ,诸如 包括 或 实现 所 述 像素 单元 回路 的 
视觉 植 入 物 , 所 述 像素 单元 回路 可 以 通过 约 为 1000Hz 的 将 脉 冲 率 运 行 。 

[0016] ”根据 本 发 明 的 一 个 实施 例 ,提供 像素 单元 回路 ,所 述 像素 单元 回路 包括 一 个 或 多 
个 主 光 敏 元 件 、 至 少 一 个 电极 以 及 分 流 装置 ,最 好 ,所 述 电 极为 刺激 电极 ,所 述 分 流 装 置 包 
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括 : 

[0017] ”人 穿 过 一 个 或 多 个 主 光 敏 元 件 并 联 电 耦 合 的 分 流 开关 ,以 及 

[0018] (iji) 以 可 操作 的 方式 耦合 到 分 流 开 关 的 控制 装置 ,将 所 述 控制 装置 配置 为 响应 于 
像素 单元 处 接收 到 的 入 射 光 ,而 使 分 流 开 关 处 于 打开 状态 :并 且 如 果 在 像素 单元 处 没有 接 
收 到 入 射 光 , 则 使 分 流 开关 处 于 关闭 状态 。 
[0019] ”发 明 人 现 已 表明 ,利用 根据 本 发 明 的 分 流 装置 能 够 接近 理想 情形 ,所 述 理想 情形 
使 分 流 电阻 在 沧 输 入 开始 阶段 接近 无 穷 大 阻 值 以 及 在 放电 阶段 接近 零 阻 值 , 因 此 使 电荷 转 
移 效率 最 高 ,使 放电 时 间 最 短 ,所 述 放电 时 间 限 制 了 在 现 有 技术 中 所 观察 到 的 光 脉 冲 重 复 
频率 。 
[0020] ”根据 一 个 特殊 实施 例 ,分 流 开关 实施 为 MEMS (微机 电 系 统 ) 或 NEMS (纳米 机 电 系统 ) 
装置 。 

[0021] ”根据 男 一 个 特殊 实施 例 , 分 流 开关 是 以 半导体 为 基础 的 有 源 部 件 ,例如 晶体 管 , 根 
据 一 个 具体 实施 例 , 分 流 开关 实施 为 FET ( 场 效 应 晶体 管 ,例如 ,金属 氧化 物 半导体 MOS) 唱 
管 ) 的 形式 或 为 双 极 晶体 管 的 形式 。 
[0022] ”根据 另 一 个 特殊 实施 例 , 将 控制 装置 配置 为 响应 于 在 一 个 或 多 个 主 光 敏 元 件 处 接 
收 到 的 入 射 光 ,而 使 分 流 开 关 处 于 打开 状态 ,并 且 如 果 在 一 个 或 多 个 主 光敏 元 件 处 没有 接 
收 到 入 射 光 , 则 使 分 流 开关 处 于 关闭 状态 。 

[0023] ”根据 另 一 个 特殊 实施 例 , 控 制 装置 包括 辅助 光敏 元 件 ,并 将 所 述 控 制 装置 配置 为 
响应 于 在 所 述 辅助 光敏 元 件 处 接收 到 的 入 射 光 ,而 使 分 流 开关 处 于 打开 状态 ,并 且 如 果 在 
所 述 辅 助 光敏 元 件 处 没有 接收 到 入 射 光 , 则 使 分 流 开关 处 于 关闭 状态 。 

[0024] ”根据 另 一 个 特殊 实施 例 ,控制 装置 包括 开关 控制 装置 .电源 装置 以 及 定时 控制 装 
置 ,所 述 电 源 装置 配置 为 给 开关 控制 装置 供电 ,所 述 定 时 控制 装置 配置 为 给 开关 控制 装置 
生成 定时 信号 ,其 中 ,所 述 开关 控制 装置 配置 为 根据 所 述 定时 信号 控制 分 流 开 关 的 运行 。 
[0025] ”根据 另 一 个 特殊 实施 例 ， 所 述 电源 装置 包括 储存 电容 器 ,所 述 储存 电容 器 一 方面 
电 耦 合 到 像素 回路 的 参考 电位 , 另 一 方面 通过 另 一 个 开关 电 耦 合 到 节点 ,所 述 节 点 连接 电 
极 与 一 个 或 多 个 主 光 敏 元 件 ,开关 控制 装置 进一步 配置 为 以 定时 信号 为 基础 控制 电源 开关 
的 运行 。 

[0026] ”根据 另 一 个 特殊 实施 例 ,定时 控制 装置 包括 辅助 光敏 元 件 ,所 述 辅助 光敏 元 件 串 
联 地 电 耦 合 到 负载 ,其 中 ,负载 电 耦 合 到 节点 ,所 述 节 点 连接 电极 与 一 个 或 多 个 主 光 敏 元 
件 。 

[0027] ”根据 另 一 个 特殊 实施 例 , 开 关 控 制 装置 配置 为 响应 于 表示 在 像素 单元 处 接收 到 入 
射 光 的 定时 信号 ,而 打开 分 流 开 关 , 然 后 关闭 电源 开关 ;并 且 响 应 于 表示 在 像素 单元 处 不 再 
接收 到 入 射 光 的 定时 信号 ,而 打开 电源 开关 ,然后 关闭 分 流 开关 。 

[0028] ”根据 一 个 具体 实施 例 ,所 述 像素 单元 回路 进一步 包括 至 少 一 个 对 电极 ,也 称 为 返 
回电 极 . 根 据 本 发 明 的 另 一 项 开发 ,对 电极 设置 在 刺激 电极 周围 .添加 地 或 者 作为 选择 ,可 
将 对 电极 设置 在 至 少 一 个 光敏 元 件 周围 .在 本 发 明 的 语 境 中 “设置 在 周 于 "一 词 应 理解 为 对 
电极 具有 侧 向 尺寸 ,该 侧 向 尺寸 围绕 由 刺激 电极 或 者 由 至 少 一 个 光敏 元 件 界 定 的 区 域 延 
伸 。 在 提供 多 个 光敏 元 件 的 情况 下 ,可 将 对 电极 设置 在 一 个 或 所 有 光敏 元 件 周围 。 最 好 ,对 
电极 围绕 刺激 电极 对 称 设置 。 
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[0029] ”根据 另 一 个 特殊 实施 例 , 按 组 选择 光敏 元 件 ,所 述 组 包括 光电 二 极 管 、. 光 电 晶 体 
管 、. 光 敏 电 阻 或 者 其 它 光 敏 半 导体 装置 。 

[0030] ”根据 一 个 优选 实施 例 , 主 光敏 元 件 和 辅助 光敏 元 件 以 半导体 光电 二 极 管 的 形式 实 
施 。 
[0031] ”根据 另 一 个 特殊 实施 例 , 本 发 明 提 供 本 文 所 公开 的 利用 CMOS 制 造 工艺 兼容 部 件 实 
施 像素 单元 回路 。 
[0032] ”根据 本 发 明 的 另 一 方面 ,提供 了 一 种 具有 光敏 像素 阵列 的 植 入 物 , 其 中 ,所 述 阵 列 
包括 根据 本 发 明 的 至 少 一 个 像素 单元 回路 ,通过 给 植 入 物 提供 光敏 像素 阵列 , 植 入 物 呈现 
为 光敏 植 入 物 ,这 样 可 以 给 神经 组 织 提 供电 刺激 。 苑 其 是 , 植 入 物 可 以 给 患者 眼睛 的 视网膜 
组 织 提供 电 刺 激 。 作 为 选择 ,只 要 植 入 物 的 位 置 使 之 能 够 曝光 (透明 组 织 ,…) ,本 发 明 的 植 
入 物 便 能 够 给 患者 的 任何 神经 组 织 提 供电 刺激 。 

[0033] ”在 一 个 优选 实施 例 中 , 植 入 物 是 视网膜 下 植 入 物 。 能 够 将 植 入 物 放置 在 患者 眼 内 ， 
即 在 视网膜 下 ,从 而 避 开 视网膜 的 任何 受 损 组 织 。 因 此 ,可 以 靠近 敏感 神经 细胞 产生 电 脉 
冲 , 所 述 敏感 神经 细胞 在 视网膜 中 仍 起 作用 。 有 利 的 是 ,光敏 植 入 物 还 包括 密封 层 或 密封 涂 
层 ,从 而 保护 植 入 物 结 构 , 免 受 腐蚀 或 损坏 。 

[0034] ”本 发 明 的 另 一 方面 是 视觉 假 体 ,其 包括 本 发 明 的 植 入 物 和 摄像 机 。 

[0035] ”本 发 明 的 另 一 方面 是 神经 刺激 方法 ,其 包括 :靠近 神经 组 织 植 入 本 发 明 的 植 入 物 ， 
以 及 按照 超出 大 约 30Hz 的 光 脉 冲 率 刺 激 所 述 神 经 组 织 ,更 具体 而 言 ,所 述 光 脉 冲 率 超 过 大 
约 50Hz ,乃至 更 具体 而 言 ,所 述 光 脉 冲 率 超 过 大 约 100Hz。 通 常 , 光 脉冲 是 红外 光 脉 冲 。 

[0036] ”应 理解 ， 本 发 明 可 以 多 种 万 式 执行 和 使 用 ， 包括 但 不 仪 限于 工序 装置、 系统 、 设 备 
以 及 目前 已 知 和 未 来 开发 的 应 用 方法 。 通 过 以 下 说 明 以 及 附 图 ,在 此 公开 的 本 发 明 的 这 些 
特征 以 及 其 它 特征 将 变 得 更 加 显而易见 。 


附 图 说 明 

[0037] 参考 附 图 ,在 以 下 说 明 中 ,将 可 以 看 到 本 发 明 的 更 多 细节 、 优 选 实施 例 和 优点 ,在 
附 图 中 : 

L0038] ”图 1 是 痔 释 了 利用 分 流 电阻 的 像素 单元 回路 的 示意 图 ; 

[0039] 图 2a、 图 2b 和 图 2c 阐 释 了 由 图 1 的 像素 单元 回路 产生 的 一 系列 光 脉 冲 以 及 电流 脉 
冲 ; 

[0040] ”图 3 是 痔 释 了 根据 本 发 明 的 像素 单元 回路 的 示意 图 。 

[0041] ”图 4 是 痔 释 了 根据 本 发 明 的 像素 单元 回路 的 示意 图 。 


具体 实施 方式 

[0042] ”为 了 简单 清晰 地 冰释 ,各 图 阐释 了 普通 构建 方式 ,并且 可 以 忽略 关于 众所周知 的 
特征 和 技术 的 说 明和 细节 ,以 避免 不 必要 地 模糊 关于 本 发 明 的 所 述 实 施 例 的 讨论 。 

[0043] ”此 外 ,各 图 中 的 元 件 不 一 定 是 按 比例 绘制 的 。 例 如 ,各 图 中 某 些 元 件 的 尺寸 可 能 相 
对 于 其 它 元 件 放大 了 ,以 便 有 助 于 提高 对 本 发 明 实 施 例 的 理解 。 茶 些 图 可 能 以 理想 的 方式 
显示 ,以 有 助 于 理解 ,比如 结构 显示 为 具有 在 实际 情况 下 可 能 明显 不 够 对 称 ` 有 序 的 直线 、 
锐角 和 /或 平行 平面 等 等 时 便 是 如 此 。 
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[0044] ”各 图 中 相同 的 标号 指 代 相 同 的 元 件 , 而 相似 标号 可 以 指 代 ,但 不 一 定 指 代 相 似 元 
件 。 

[0045] ”此 外 ,应 该 认识 到 ,本 文 讲授 的 内 容 显 然 可 以 通过 多 种 形式 体现 ,而 且 本 文公 开 的 
任何 具体 结构 和 /或 功能 仅 是 代表 性 的 。 尤 其 是 ,本 领域 技术 人 员 将 会 理解 ,本 文公 开 的 某 
一 方面 可 以 独立 于 任何 其 它 方面 来 实施 ,而 且 可 以 不 同 的 方式 将 若干 个 方面 相 结合 。 

[0046] “和 包含" “包括 ”" “有 具有 ”这些 字眼 及 其 任何 的 变化 ,用 来 涵盖 非 排他 性 的 包含 ,这 
样 ,包括 元 件 清单 的 工序 方法 、 条 款 或 仪器 不 一 定 仅 限 于 这 些 元 件 , 而 是 可 能 包括 未 明确 
列 出 的 或 者 这 种 工序 、 方 法 、 条 款 或 仪器 固有 的 其 它 元 件 。 

[0047] “示例 性 ”一 词 在 此 用 来 表示 “用 作 实 例 、 例 子 或 逆 释 ”。 文 中 被 描述 为 “示例 性 ”的 
任何 实施 例 或 设计 理解 ,不 一 定 认 为 它 比 其 它 实 施 例 或 设计 优选 或 有 利 。 

[0048] ”在 以 下 的 说 明和 权利 要 求 中 ,可 以 连同 其 派生 词 一 起 使 用 术语 “耦合 " 和 "连接 ”。 
在 特殊 实施 例 中 ,可 以 用 "连接 ”表示 两 个 或 更 多 个 元 件 彼此 处 于 直接 的 物理 接触 或 电气 接 
触 。 耦 合 " 可 意味 着 两 个 或 更 多 个 元 件 处 于 直接 的 物理 接触 或 电气 接触 。 然 而 ,耦合 "也 可 
能 意味 着 两 个 或 更 多 个 元 件 并 非 彼 此 直接 接触 ,但 是 仍然 相互 配合 或 者 相互 作用 。 

[0049] ”图 1 显示 了 利用 分 流 电 阻 41) 的 示例 性 的 普通 光电 二 极 管 像 素 回路 (10) .图 1 显示 
了 串联 电 耦 合 的 两 个 光电 二 极 管 元 件 42a,12b) ,一 个 光电 二 极 管 电 耦 合 到 参考 电位 , 例 
如 ,连接 到 返回 电极 , 另 一 个 光电 二 极 管 连接 到 刺激 电极 (13) 平行 于 光电 二 极 管 元 件 
(12a,12b) 安装 分 流 电阻 (11) ,从 而 减少 光电 二 极 管 元 件 (12a,12b) 的 寄生 电容 (14) (在 图 
中 用 虚线 表示 ) 以 及 刺激 电极 (13) 的 放电 时 间 。 

[0050] ”图 2a 显 示 了 用 于 刺激 图 1 所 示 的 类 型 的 光电 二 极 管 像素 回路 的 一 系列 理想 方形 光 
脉冲 。 用 于 刺激 视网膜 植 入 物 像 率 的 单 光 脉 冲 ,可 具有 相对 于 前 一 个 脉冲 的 可 变 振幅 、 可 变 
脉冲 宽度 以 及 可 变 初 动 时 间 , 在 暴露 于 如 图 2a 所 示 的 光 脉 冲 形式 的 光 刺 激 时 ,电流 开始 流 
过 刺激 光电 二 极 管 42a,12b) 流动 ,通过 电极 把 电荷 传递 到 组 织 .图 2b 阔 释 了 穿 过 刺激 光电 
二 极 管 12a,12b) 的 电压 ,所 述 电 压 从 静止 水 平 增 加 到 最 高 水 平 ,例如 ,所 述 静 止 水 平 为 零 
或 接近 零 的 水 平 ,所 述 最 高 水 平 取 决 于 光电 二 极 管 元 件 (12a,12b) 的 特征 以 及 分 流 电阻 
(11) 的 值 。 

[0051] ”在 光 脉 冲 未 端 ,光电 二 极 管 元件 停 止 接 收 光 , 穿 过 光电 二 极 管 元 件 (12a,12b) 的 电 
压 开始 朝 静止 水 平 下 降 。 如 此 衰减 的 时 间 常 数 取 决 于 主要 出 现在 电极 (13) 和 光电 二 极 管 
(12a,12b) 的 (寄生) 电容 (14 以 及 分 流 电 阻 的 值 ,在 没有 分 流 电阻 的 情况 下 ,衰减 时 间 常 数 
变 得 最 慢 。 

[0052] ”因此 ,在 光 刺 激 过 程 中 , 穿 过 刺激 光电 二 极 管 (12a,12p) 的 电压 增加 的 阶段 QD 之 
后 是 该 电压 下 降 的 阶段 (22a) ,其 响应 于 光 脉 冲 (20a) 的 结束 , 即 光 电 二 极 管 元 件 (12a,12b) 
的 光 刺 激 的 结束 。 下 降 阶 段 (22a) 的 持续 时 间 在 某 种 程度 上 与 寄生 电容 (14 的 放电 时 间 相 
对 应 .可 通过 分 流 电阻 的 运行 来 减少 该 放电 时 间 , 比 如 图 1 所 示 的 分 流 电 阻 41) ,分 流 电阻 
的 作用 是 捕捉 某 些 电流 的 电流 路 径 , 人 否则 所 述 电 流 会 在 增加 阶段 (21) 期 间 部 分 地 流 过 电极 
(13) 和 神经 组 织 (使 刺激 起 作用 ) ,而 在 下 降 阶 段 (22b) 期 间 使 寄生 电容 (14) 放电 。 

[0053] ”图 2a 进 一 步 显 示 了 一 系列 光 脉 冲 (20a,20b,20c) 中 第 一 个 光 脉 冲 (20a) 之 后 的 第 
二 个 光 脉 冲 (20b) ,通过 小 于 减少 时 间 的 持续 时 间 将 其 间隔 开 , 所 述 减 少时 间 与 利用 分 流 电 
阻 (DD) 时 的 下 降 阶 段 (22b) 相对 应 。 因 此 ,在 穿 过 刺激 光电 二 极 管 (12a,12p) 的 电压 回 到 前 
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止 水 平 之 前 , 即 在 电压 下 降 阶 段 (22b) 结束 之 前 ,开始 这 第 二 个 光 刺 激 。 

[0054] ”在 第 三 个 光 脉 冲 (20p) 开始 时 穿 过 刺激 光电 二 极 管 (12a,12b) 的 其 余 较 高 电压 水 
平 ,导致 响应 于 第 二 个 光 脉 冲 (20p) 通过 刺激 光电 二 极 管 42a,12b) 以 及 通过 电极 (13) 的 电 
流 的 下 降 ,并 因此 导致 可 供 刺激 神经 组 织 使 用 的 电流 减少 。 

[0055] ”图 2a 还 显示 了 一 系列 光 上 脉冲 (20a,20b,20c) 中 第 二 个 光 脉 冲 (20p) 之 后 的 第 三 个 
光 脉 冲 (20c) ,其 间隔 开 小 于 减少 时 间 的 持续 时 间 , 所 述 减 少时 间 与 利用 分 流 电阻 41) 时 的 
下 降 阶 段 (22b) 相对 应 。 如 图 2c 所 示 , 因 为 第 三 个 光 脉 冲 (20c) 开始 时 , 穿 过 刺激 光电 二 极 管 
(12a,12b) 的 电压 进一步 增加 ,所 以 可 供 使 用 的 刺激 电流 进一步 减少 .因此 ,如 果 需 要 保持 
一 定 的 刺激 电流 幅度 ,那么 用 于 刺激 的 光 脉 冲 的 重复 率 便 受 限于 下 降 阶 段 (22b) ,这 样 形成 
了 像素 回路 (10) 的 限制 。 
[0056] ”此 外 ,以 固定 值 欧姆 电阻 器 为 基础 的 分 流 器 的 使 用 提出 了 确定 分 流 电阻 器 的 欧姆 
值 的 问题 .分 流 电 阻 器 值 的 选择 将 是 可 以 给 刺激 脉冲 施加 的 通过 减少 分 流 电阻 值 而 增加 的 
速率 与 刺激 效率 之 间 权 衡 的 结果 。 选 择 的 分 流 电阻 的 欧姆 值 越 低 , 则 在 光 刺 激 脉冲 过 程 中 
以 电极 刺激 效率 为 代价 的 流 过 分 流 电阻 的 电流 就 越 多 。 相 反 , 选 择 的 分 流 电阻 的 欧姆 值 越 
高 , 则 流 过 分 流 电阻 的 电流 越 少 ,包括 在 寄生 电容 放电 阶段 ,因此 增加 放电 时 间 。 
[0057] ”这 表明 使 用 分 流 电阻 的 像素 回路 (10) 可 能 不 适合 需要 高 时 间 分 辩 率 或 者 高 刺激 
速率 的 用 途 。 例 如 ,在 利用 ATIS《 基 于 时 间 的 异步 图 像 传 感 器 》) 型 的 以 事件 为 基础 的 视力 
传感器 捕捉 视觉 场景 的 情况 下 ,比如 在 《基于 时 间 的 异步 图 像 传感器 》(C.Posch 等 人 ,2008 
年 《IEEE 电 路 与 系统 国际 会 议 》 第 2130-2133 页 ) 或 者 《具有 无 损 像 素 级 视频 压缩 和 时 域 CDS 
的 QVGA143dB 动 态 范围 无 帧 PWM 图 像 传感器 》(C.Posch 等 人 ,46 (1) :259275,2011) 中 所 述 的 
传感器 , 耦 接 到 ATIS 摄 像 机 输出 端的 投影 仪 装 置 可 以 产生 一 系列 光 脉 冲 , 其 时 间 分 辩 率 高 
达 1 毫 秒 (或 者 临时 刺激 速率 高 达 1000Hz) 。 

[0058] ”更 普遍 而 言 ,近来 的 研究 已 经 表明 天 向 约 为 1000Hz 的 视网膜 细胞 原始 时 间 分 辨 率 
把 可 能 性 刺激 速率 增加 到 约 为 30Hz 的 现 有 技术 速率 以 外 会 大 幅度 提高 视网膜 刺激 的 质量 。 
[0059] ”图 3 显示 了 根据 本 发 明 的 光电 三 极 管 像素 回路 ,其 利用 分 流 开 关 装 置 代替 图 1 所 示 
的 分 流 电阻 。 
[0060] 在 一 个 或 多 个 实施 例 中 ,可 以 利用 以 有 源 半导体 为 基础 的 装置 来 实现 分 流 开 关 装 
置 , 例 如 ,晶体 管 装置 (例如 ,FET 唱 体 管 或 双 极 晶体 管 ) ,在 这 种 实施 例 中 ,可 以 与 刺激 光 脉 
冲 同 相 地 控制 分 流 开关 装置 中 使 用 的 晶体 管 的 栅 极 或 基 极 。 

[0061] ”作为 选择 ,可 以 按照 微机 电 系 统 MEMS) 装置 或 纳米 机 电 系 统 (NEMS) 装置 的 形式 提 
共 分 流 开关 装置 ,例如 ,微机 机 开关 ,将 其 设计 为 在 分 路 管线 中 达到 短路 或 开路 ,所 述 分 路 
管线 并 联 地 电 耘 合 到 一 个 或 多 个 光伏 光电 二 极 管 。 

[0062] ”在 一 个 或 多 个 实施 例 中 ,可 以 利用 控制 信号 来 实施 分 流 开关 装置 运行 的 定时 ,所 
述 控制 信号 把 来 自 于 光 输 入 端的 定时 信息 携带 到 像素 。 在 某 些 实施 例 中 ,可 利用 额外 的 小 
光电 三 极 管 来 生成 这 种 控制 信号 。 作 为 选择 ,或 者 添加 地 ,控制 信号 携带 的 定时 信息 可 能 来 
自 于 流 过 主 光电 二 极 管 的 电流 。 
[0063] ”图 3 显示 了 串联 电 耦 合 的 两 个 光电 二 极 管 元 件 (32a ,32b) ,一 个 光电 二 极 管 电 耦 合 
到 参考 电位 (35) ,例如 ,连接 到 返回 电极 , 另 一 个 光电 二 极 管 电 耦 合 到 像素 回路 电极 (33) 。 
将 光电 二 极 管 元 件 (32a,32b) 设置 为 接收 光 , 并 把 接触 光 转 换 为 来 自 穿 过 组 织 的 电极 的 刺 
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激 电流 .具有 相关 领域 一 般 技 术 的 人 员 将 会 认识 到 ,可 以 采用 把 入 射 光 转换 为 电信 号 的 任 
何 适 当 光 传感器 装置 来 代替 光电 二 极 管 元 件 (32a,32b) ,这 仅 由 实例 给 出 。 

[0064] ”此 外 ,本 发 明 不 仅 限 于 光电 二 极 管 元 件 或 光敏 元 件 的 特殊 设置 ,而 且 本 发 明 的 实 
施 例 可 以 采用 单个 光电 二 极 管 元 件 或 者 两 个 或 更 多 个 元 件 的 组 合 。 开 关 S1 (31) 是 分 流 装 
置 ,提供 所 述 分 流 装 置 ,以 便 减 少 电路 (30) 尤其 是 电极 (33) 和 光电 二 极 管 元 件 (32a,32b) 的 
寄生 电容 的 放电 时 间 , 并 且 增 加 穿 过 电极 (33) 的 组 织 刺激 效率 ,并 且 平 行 于 光电 二 极 管 元 
件 (32a,32b) 对 其 进行 安装 ,控制 装置 (34) 具有 开关 S1 (31) ,用 于 控制 包括 电源 在 内 的 运 
行 。 
[0065] ”设置 为 分 流 装置 的 开关 优 于 固定 欧姆 分 流 电阻 器 的 优点 在 于 它 可 以 接近 理想 情 
形 ,该 理想 情形 在 光 输 入 开始 阶段 具有 无 穷 大 阻 值 , 而 在 放电 阶段 具有 零 电 阻 ,这样 , 所 述 
开关 既 可 以 使 电荷 转移 效率 最 高 ,又 可 以 使 放电 时 间 最 短 ,所 述 放电 时 间 限 制 传递 到 组 织 
的 刺激 电流 脉冲 穿 过 电极 (33) 的 重复 率 。 如 上 所 述 ,使 用 固定 欧姆 分 流 电 阻 器 需要 确定 电 
阻 器 的 欧姆 值 , 该 值 会 反映 出 刺激 效率 与 重复 率 之 间 的 折衷 。 利 用 提供 分 流 的 开关 装置 可 
有 利 地 克服 这 种 折衷 。 

[0066] ”在 运行 中 ,控制 装置 (34) 设计 成 响应 于 在 光电 二 极 管 元 件 (32a,32b) 处 接收 到 入 
射 光 ,使 开关 S1 (31) 处 于 打开 状态 ,由 此 ,在 开关 S1 (31) 线 中 达到 高 电阻 ,并 且 响 应 于 在 光 
电 二 极 管 元 件 (32a,32b) 处 没有 接收 到 入 射 光 ,使 开关 S1 (31) 处 于 关闭 状态 ,由 此 ,在 开关 
S1 (31) 线 中 达到 低 电 阻 。 

[0067] ”通过 把 光 传 递 到 光电 二 极 管 元 件 (32a,32b) 而 开始 刺激 ,例如 通过 接 通 光源 ,所 述 
光源 把 光 传 递 到 电路 (30) 。 响 应 于 在 光电 二 极 管 元 件 (32a,32p) 处 接收 到 光 ,电流 开 始 流 过 
光电 二 极 管 元 件 (32a,32p) ,通过 电极 (33) 把 电荷 传递 到 组 织 。 控 制 装置 (34) 设计 成 打开 开 
关 S1 (3D ,从 而 防止 被 光电 二 极 管 元 件 (32a ,32b) 传递 的 部 分 电流 流 过 分 流 电路 (而 不 是 穿 
过 组 织 ) 而 流 到 返回 电极 ,因此 这 部 分 电荷 不 参与 刺激 ,因为 分 流 开关 平行 于 光电 二 极 管 元 
件 安 装 , 所 以 在 某 些 实施 例 中 最 好 把 控制 装置 配置 为 在 电流 开始 流 过 光电 二 极 管 元 件 
(32a,32b) 流动 之 后 很 快 打开 开关 S1 (31) 。 同 样 , 更 可 取 的 是 ,在 某 些 实施 例 中 ,控制 装置 可 
配置 成 其 在 光电 二 极 管 元 件 (32a,32b) 处 接收 到 入 射 光 结束 之 后 很 快 关闭 开关 S1 (31) 。 例 
如 ,在 通过 光 脉 冲刺 激 电 路 (30) 的 情况 下 ,在 某 些 实施 例 中 ,控制 装置 最 好 配置 成 在 刺激 光 
脉冲 达到 后 很 快 使 分 流 开关 人 处 于 打开 状态 ,并 且 在 刺激 光 脉 冲 结束 后 很 快 使 分 流 开 关 处 于 
关闭 状态 ,并 在 足够 长 的 时 间 内 将 开关 保持 在 这 个 状态 ,以 便 电 路 (30) 的 寄生 电容 能 够 完 
全 放电 。 

[0068] ”因此 在 某 些 实施 例 中 ,可 以 利用 流 过 光 输 入 端 流动 到 光电 二 极 管 元 件 (32a,32b) 
的 电流 ,来 实现 分 流 开关 S1 (31) 运行 的 定时 ,所 述 光 电 二 极 管 元 件 (32a ,32b) 是 主要 光 传 感 
器 元 件 , 将 所 述 主要 光 传 感 器 元 件 配置 为 接收 光 刺 激 ,光电 二 极 管 像 素 回路 (30) 暴露 于 所 
述 光 刺激 。 

[0069] ”在 其 它 实施 例 中 ,作为 选择 或 添加 利用 因为 光 输 入 而 流 过 光电 二 极 管 元 件 (32a， 
32b) 的 电流 ,可 以 利用 额外 的 小 光电 二 极 管 实现 分 流 开关 S1 (31) 运行 的 定时 ,所 述 小 光电 
二 极 管 的 位 置 最 好 接近 其 它 光 电 二 极 管 ,也 就 是 ,在 图 3 所 示 的 示例 性 实施 例 中 ,接近 光电 
二 极 管 元 件 (32a,32b) 。 

[0070] ”根据 实施 例 ,可 以 执行 给 开关 S1 (31) 和 控制 装置 (34) 提供 电源 的 不 同方 式 。 在 包 
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括 光 敏 元 件 的 植 入 物 中 实施 的 像素 回路 的 具体 情况 中 ,比如 所 述 光 敏 元 件 为 光电 三 极 管 元 
件 ,在 某 些 实施 例 中 ,利用 通过 光敏 元 件 本 身 传递 的 电源 电压 是 有 利 的 。 

[0071 ”图 4 显示 了 根据 包括 控制 装置 的 示例 性 实施 例 的 光电 二 极 管 像素 回路 (40) , 其 中 
电源 电压 通过 光敏 元 件 提供 。 
[0072] ”如 图 4 所 示 , 两 个 光电 二 极 管 元 件 (42a,42p) 串联 电 耦 合 在 一 起 ,使 一 个 光电 二 极 
管 电 耘 合 到 参考 电位 (45) ,例如 ,连接 到 返回 电极 ,使 另 一 个 光电 二 极 管 电 耦 合 到 像素 回路 
电极 (43) 。 将 光电 二 极 管 元 件 (42a,42b) 设置 为 接收 光 , 并 将 接触 光 转 换 为 来 自 穿 过 组 织 的 
电极 的 刺激 电流 ,相关 领域 中 具有 一 般 技 术 的 人 员 将 会 认识 到 ,可 以 采用 把 入 射 光 转 换 为 
电信 号 的 任何 适当 光敏 元 件 来 代替 光 光 电 二 极 管 元 件 (42a,42b) ,这 仅 借助 于 实例 给 出 。 
[0073] ”与 图 3 所 示 电 路 相似 ,开关 S1 (41) 是 平行 于 光电 二 极 管 元 件 (42a,42b) 安装 的 分 流 
装置 .控制 装置 (44 具有 用 于 控制 包括 电源 在 内 的 运行 的 开关 S1 (41) 。 控 制 装置 (4 包括 
开关 控制 装置 (46) \ 在 没有 交 的 情况 下 给 开关 控制 装置 (46) 提供 电源 的 电源 装置 以 及 定时 
控制 装置 。 

[0074] ”电源 装置 包括 串联 电 耦 合 的 第 二 个 开关 S2 (47) 以 及 储存 电容 器 (49) ,所 述 储存 电 
容器 (49) 的 一 端 电 耦 合 到 参考 电位 (45) , 另 一 端 电 耦合 到 开关 $S2 (47) 的 一 个 末端 ,而 开关 
S2 (47) 另 一 端 电 耦 合 到 光电 二 极 管 元 件 (42a ,42p) ,例如 电 耦 合 到 光电 二 极 管 元 件 (42a， 
42b) 与 电极 (43) 之 间 的 节点 @B) 。 

[0075] ”定时 控制 装置 用 于 控制 分 流 开关 S1 (41) 以 及 第 二 个 开关 $2 (47) 的 运行 的 定时 ,并 
且 包 括 辅 助 苑 电 二 极 管 元 件 (50) (或 者 ,根据 实施 例 ,任何 适当 的 光 传 感 器 装置 ) ,所 述 辅助 
光电 二 极 管 元 件 一 方面 电 耦 合 到 参考 电位 (45) , 另 一 方面 电 耘 合 到 负载 (48) .辅助 光电 二 
极 管 (50) 通过 节点 (4) 与 开关 控制 装置 (46) 之 间 的 电气 连接 件 进一步 电 耦 合 到 开关 控制 装 
置 (46) ,所 述 节点 WW 位 于 辅助 光电 二 极 管 (50) 与 负载 (48) 之 间 。 负 载 的 另 一 端 电 耦 合 到 光 
电 二 极 管 元 件 (42a,42b) ,例如 , 电 耦 合 到 光电 二 极 管 元 件 (42a,42b) 与 电极 (43) 之 间 的 节 
点 (B)。 

[0076] ”将 开关 控制 装置 (46) 配置 为 根据 从 定时 控制 装置 接收 的 定时 信号 来 控制 分 流 开 
关 S1 (41) 的 运行 以 及 第 二 个 开关 S2 (47) 的 运行 。 
[0077] 图 4 中 所 示 的 电路 设计 成 在 有 光 的 情况 下 使 光电 二 极 管 像素 回路 (40) 的 任何 有 源 
电路 都 由 主 光 敏 元 件 产 生 的 电压 供电 ,也 就 是 ,光电 二 极 管 元 件 (42a ,42b) ,为 了 使 电路 
(40) 在 没有 光照 射 到 主 光 敏 元 件 (42a,42b) 上 的 时 候 也 是 有 源 的 ,至少 在 光 停 止 接触 光敏 
元 件 (42a,42b) 之 后 的 某 些 时 间 产 生 电 源 电 压 。 在 图 4 所 示 的 示例 性 实施 例 中 ,利用 一 个 或 
若干 个 储存 电容 器 (49) 来 实现 这 一 点 。 相 关 领 域 中 具有 一 般 技 术 的 人 员 将 会 认识 到 ,可 以 
利用 任何 适当 的 装置 或 部 件 来 代替 储存 电容 器 (49) ,这 仅 借助 于 实例 给 出 。 

[0078] ”在 某 些 实施 例 中 ,在 由 主 光 敏 元 件 (42a,42b) 产生 的 电压 不 足以 或 者 不 适合 给 分 
流 控制 装置 提供 电源 的 情况 下 ,可 以 在 像 厅 中 产生 适当 的 电源 电压 ,例如 ,通过 采用 电荷 泵 
电路 (图 中 未 显示 ) 。 

[0079] ”在 运行 过 程 中 ,通过 接 通 光源 启动 与 图 2a 所 示 类 型 的 刺激 光 脉 冲 相 对 应 的 刺激 周 
期 ,所 述 光 源 把 光 传 递 到 电路 (40) ,电流 开 始 流 过 刺激 光电 二 极 管 (42a,42b) ,把 电荷 经 由 
电极 (43) 传递 到 组 织 。 同 时 , 流 过 辅助 光电 二 极 管 (50) 的 电流 致使 光电 二 极 管 (50) 与 其 负 
载 (48) 之 间 的 节点 (处 的 电压 跌落 到 接近 参考 电位 的 水 平 ,因为 辅助 光电 二 极 管 相 当 于 
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电 耦 合 到 参考 电位 (45) 的 理想 电源 。 由 于 把 控制 块 (46) 电 夺 合 到 位 于 辅助 光电 二 极 管 (50) 
与 其 负载 (48) 之 间 的 节点 (WD ;所 以 控制 块 (46) 在 节点 (A) 处 接收 作为 控制 信号 的 电压 。 响 
应 于 在 节点 () 跌落 到 接近 参考 电位 的 水 平 的 电压 ,开关 控制 块 (46) 打开 开关 S1 (41) 并 关 
闭 S2 (47) 。 因 此 储存 电容 器 (49) 得 以 充电 到 穿 过 光伏 刺激 光电 二 极 管 (42a,42b) 发 展 的 电 
压 , 也 就 是 ,在 图 中 ,在 位 于 负载 48) 与 电极 (43) 之 间 的 节点 (B) 处 的 电压 ,因为 储存 电容 器 
(49) 一 端 电 耦 合 到 参考 电位 (45) , 男 一 闹 通 过 关闭 的 开关 5S2 (47) 电 耘 合 到 节点 (B) 。 

[0080] ”刺激 结束 时 ,切断 光 , 并 且 应 该 尽快 使 电路 (40) 的 寄生 电容 放电 ,尤其 是 使 光伏 刺 
激光 电 二 极 管 (42a,42b) 和 电极 (43) 放电 ,以 便 为 下 一 个 刺激 循环 做 准备 。 

[0081] ”在 没有 交 刺 激 的 情况 下 ,辅助 光电 二 极 管 (50) 相当 于 打开 的 电路 (所 述 具 有 零 电 
流 的 电源 ) ,以 至 于 位 于 辅助 光电 二 极 管 (50) 与 其 负载 (48) 之 间 的 节点 (和 ) 处 的 电压 增加 ， 
再 次 达到 位 于 负载 (48) 与 电极 (43) 之 间 节 点 (B) 处 的 电压 ,开关 控制 装置 (46) 检测 到 穿 过 
把 开关 控制 装置 (46) 耦合 到 节点 (的 线路 的 节点 人 处 电压 的 变化 ,并 且 通 过 开关 控制 装 
置 电路 关闭 开关 Sl1 (41) ,结果 是 罕 过 光伏 刺激 光电 二 极 管 (42a ,42b) 的 电压 崩溃 。 由 此 实现 
光伏 刺激 光电 二 极 管 (42a,42b) 和 电极 (43) 的 寄生 电容 的 快速 放电 。 

[0082] 为 了 使 开关 控制 闭 置 电路 在 利用 储存 电容 器 (49) 的 该 阶段 继续 运行 ,开关 控制 装 
置 (46) 在 关闭 开关 S1 (41) 之 前 已 经 暂时 打开 开关 S2 (47) ,有 效 地 防止 储存 电容 器 (49) 也 通 
过 开关 S1 (41) 放电 。 从 这 个 时 间 点 开始 (打开 开关 S2 (47) 之 后 ) ,储存 电容 器 (49) 给 开关 控 
制 块 提供 电源 。 为 此 ,把 开关 控制 块 的 电源 终端 电 耦 合 到 储存 电容 器 (节点 (CD) 未 耦合 到 参 
考 电 位 (45) 的 一 侧 。 开 关 S2 (47) 和 S1 (41) 的 运行 的 定时 来 自 于 开关 辅助 光电 二 极 管 (50) 上 
方 节点 多 处 的 电压 切换 ,在 切断 光 之 后 ,所 述 电 奈 迅 速 上 升 。 在 放电 阶段 结束 后 ,电路 (40) 
进入 静止 状态 ,并 且 准 备 接收 重新 开始 上 述 过 程 的 新 的 刺激 交 脉 冲 。 
L0083] ”图 5 显示 了 开关 控制 块 (图 4 中 的 46) 的 示例 性 实施 例 , 把 开关 控制 块 的 输入 节 扣 
(54) 连接 到 图 4 的 节点 (A ,使 该 节点 处 的 电压 张 动 远 辑 反 相 器 (52) 的 输入 端 。 把 该 反 相 器 
的 输出 端 连 接 到 作为 NMOS WN 沟 道 增强 型 场 效应 管 ) 晶体 管 实施 的 控制 开关 S2 (57 或 图 4 中 的 
47) ,其 中 把 一 系列 这 种 晶体 管 连接 到 节点 (B) ,并 把 源头 连接 到 节点 (0) 。 把 同一 反 相 器 
(52) 的 输出 端 也 连接 到 第 二 个 反 相 器 (53) 的 输入 端 。 把 这 第 二 个 反 相 器 (53) 的 输出 端 连接 
到 作为 NMOS 晶 体 管 实施 的 控制 开关 Sl 451 或 图 4 中 的 41) ,其 中 把 一 系列 这 种 晶体 管 连接 到 
节点 B) ,并 把 源头 连接 到 参考 电位 (55 或 图 4 中 的 45) 。 两 个 反 相 器 (52,53) 的 电源 连接 件 都 
连接 到 节点 (QO ,并 且 把 两 个 反 相 器 (52,53) 的 接地 线 都 连接 到 参考 电位 (55 或 图 4 中 的 45) 。 
[0084] ”尽管 参照 优选 实施 例 描 述 了 本 发 明 ,但 本 领域 技术 人 员 将 容易 地 认识 到 ,在 不 脱 
离 所 附 权利 要 求 规定 的 本 发 明 的 精神 或 范围 的 情况 下 ,可 以 对 本 发 明 进行 改变 和 /或 修改 。 
[0085] ”尽管 己 经 在 东 些 优选 实施 例 的 背景 下 披露 了 本 人 发明, 但 应 理解 ,可 以 在 各 种 其 它 
实施 例 中 实现 系统 .装置 和 方法 的 某 些 优点 ,特征 以 及 各 方面 。 此 外 ,设想 在 此 所 述 的 各 方 
面 和 特征 可 以 分 开 实 践 、 结 合 在 一 起 或 者 相互 蔡 换 ,而 且 可 以 进行 特征 和 方面 的 各 种 组 合 
以 及 子 组 合 ,这 仍 落 入 在 本 发 明 的 范围 内 。 此 外 ,上 文 所 述 的 系统 和 装置 不 需 包括 优选 实施 
例 中 所 述 的 所 有 模块 和 功能 。 

[0086] ”可 利用 任何 各 种 不 同 的 技术 和 技巧 来 表示 在 此 所 述 的 信息 和 信和 号。 例如 ,可 以 通 
过 电压 ` 电 流 、 电 磁 波 、 磁 场 或 磁 粒 子 、 光 场 或 光 粒 子 或 者 其 任意 组 合 , 表 示 数 据 、 指 令 、 命 


令 、 信 息 、 信 号 ` 数 位 ` 符 号 或 攻 片 。 
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[0087] 


功能 ,可 将 其 


且 , 在 某 些 实 施 例 中 ,可 以 同时 执行 而 
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根据 实施 例 , 可 以 按照 不 同 的 顺序 执行 本 文 所 述 的 任何 方法 的 某 些 行为 .事件 或 
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曾 加 、 合 并 或 者 略 去 (例如 ,方法 的 实践 并 非 需要 所 述 的 所 有 行为 或 事件 ) ,而 
FE 相继 地 执行 某 些 行为 或 事件 。 
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